
为洁净室和制药行业可靠提供无菌空气
VILEDON (微粒盾) 多级空气过滤系统

微粒盾
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对于洁净室的洁净程度，行业有着格外严苛的规定。为了保护高度敏感的产
品和工艺，必须最大限度地降低空气中的颗粒物和病菌数量。对于洁净室
技术，Viledon®提供了全面的空气过滤器方案，预过滤的过滤效率均为ISO 
ePM10 60% 至 ISO ePM1 85% 之间，可满足行业对效率和操作可靠性的最高要
求。

高效、经济、节能

Viledon®紧凑型袋式过滤器具有极高的功能可靠性，整个运行期间无需维
护。它们完美集成了以下优点：对于细小粉尘的稳定捕捉性能、高容尘量、
低压降和使用寿命长。

可靠性能稳定在线： 
ISO EPM2,5 65% ~ ISO EPM1 85% 

Viledon® MaxiPleat 系列盒式过滤器具有卓越的技术性能，即使在高风量下，
也能提供最佳的介质速度与低压降。过滤器整体结构的高稳定性使其即使在
极端条件下也能可靠运行。

最优性能，实现最佳效果

Viledon® MVP 盒式过滤器具有高容尘量和低压降的特点。结构稳定的褶纸与
防变形的塑料框注塑一体成型，保证了整个运行周期都具有超高的安全性，
防止灰尘颗粒泄露。

探索专业产品技术

Viledon® MaxiPleat 系列盒式过滤器采用超细玻纤滤纸，通过热滚压专利工艺
打造优化的 V 型褶纸结构。使用锥形胶线作为间隔物，起到稳定滤褶的作用。

紧凑型袋式过滤器

MaxiPleat 系列盒式过滤器

MVP 系列盒式过滤器

Viledon® 紧凑型袋式过滤器 
不含玻纤

Viledon® MX 95盒式过滤器具有 
出色的节能特性

Viledon® MVP 系列盒式过滤器 
实现最佳性价比

(a) (b)

全面的洁净室空气过滤器方案
保障预过滤阶段的最佳可靠性

您选用 Viledon® 的优势

• 自主生产的高性能无纺布：抗撕裂、滤材采用
纯有机合成纤维。

• 滤袋采用无缝焊接工艺，与外框PU发泡一次成
型，灰尘无泄漏，具有极高的功能可靠性。

•  优化的空气动力学内部焊接结构，确保过滤器
不易变形的稳定结构和均匀的灰尘沉积（b）。 

• 耐腐蚀，抗湿性能可达10 0%的相对湿度。 

您选用 Viledon® 的优势

• 不需要使用额外材料作为
间隔物。

• 优化的V型褶纸结构，导
流均匀，保持一致的介质
速度。

• 保证了过滤面积得以完全
利用及灰尘在滤料内的均
匀分布。

型号
过滤级别 
ISO 16890

过滤级别

EN 779:2012

T 60 ISO ePM10 60% M 6

T 90 ISO ePM2,5 70% F 7

MF 90 ISO ePM2,5 70% F 7

MF 95 ISO ePM1 80% F 8

型号
过滤级别  
ISO 16890

过滤级别 
EN 779:2012

MX 85 ISO ePM2,5 65% F 7

MX 95 ISO ePM1 75% F 8

MX 98 ISO ePM1 85% F 9

型号
过滤级别 
ISO 16890

过滤级别

EN 779:2012

MVP 85 ISO ePM2,5 70% F 7

MVP 95 ISO ePM1 70% F 8

MVP 98 ISO ePM1 85% F 9
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对于超精密过滤应用中的多级空气过滤系统的末级过滤，Viledon®亚高效 
(EPA)、高效 (HEPA) 和超高效 (ULPA) 过滤器是极为适配的选择。它们能够满足
严苛的空调技术和敏感的工业制程中对洁净空气和无菌控制的最高要求。有
效的预过滤可以保护末端高效过滤器，并大大延长其使用寿命。

针对最细微的颗粒和病菌提供可靠屏障

Viledon® 亚高效 (EPA)、高效 (HEPA) 和超高效 (ULPA) 过滤器采用高效玻纤滤
料作为滤材，即使在大风量的情况下，也能保持均匀的介质速度和低压降。
外框由阳极电镀铝挤压成型，特别坚固且防潮防湿。每个过滤器均严格按照
EN 1822:2009 标准的要求，使用先进的扫描设备进行捕集效率和防漏检测，
并在交付时附有测试证书。

亚高效 (EPA)、高效 (HEPA) 和超高效 (ULPA) 过滤器 | 铝制框架

厚度：68 mm | 78 mm | 88 mm | 150 mm | 292 mm，配有半圆形PU密封条；
厚度：80mm，配有硅胶密封条

探索专业产品技术

Viledon® 亚高效 (EPA)、高效(HEPA) 和超高效(ULPA)过滤器采用德国MiniPleat
密褶技术，使用轻薄型热熔胶线来固定和间隔褶纸，形成了稳定的几何结构
和均匀的褶间距，保证气流在滤料各部均匀通过，并保持超低压降。这意味
着该产品性价比高、运行可靠以及出风面单向流。

Viledon® EPA、HEPA 和 ULPA 过滤器 
为环境敏感型产品和工艺提供有效保护

MiniPleat 密褶技术：

均匀的褶间距，保证气流的均匀通过。

针对洁净室的全面的空气过滤器产品系列
极致的精密过滤创造绝对的纯净

* MPPS = 最大穿透粒径

Viledon®空气过滤器符合所有卫生标准

卫生标准 VDI 6022 为洁净室等敏感应用领域的通风和空调系统以及空调机
组制定了明确的规范。标准的提出是为了确保有害微生物和无机/有机灰
尘从空气中被清除，以保护敏感产品和工艺。Viledon® 空气过滤器充分满
足 VDI 6022 标准对 HVAC 所有的卫生要求。

• 耐腐蚀，在100%相对空气湿
度下具有卓越的抗湿性能。

• 滤材无生物活性，防止细菌滋
生。

• 即使在极端的应用环境下，也
能可靠地防漏。

过滤效率 
EN 1822:2009

过滤效率 
ISO 29463

MPPS 捕集效率*

H 13 ISO 35 H ≥ 99.95 %

H 14 ISO 45 H ≥ 99.995 %

U 15 ISO 55 U ≥ 99.9995 %

满足最高的洁净空气质量和无菌控制要求

得益于 MiniPleat 密褶技术和 V 型褶纸结构，Viledon® 大风量亚高效 (EPA)、
高效 (HEPA) 和超高效 (ULPA) 过滤器具有超大的过滤面积。能够以高效、经
济的方式捕获空气中的颗粒物和病菌。过滤器两侧分别有凹槽和拉手，便于
安装和更换。

大风量高效 (HEPA) 过滤器 | 镀锌钢板或不锈钢外框

厚度：292mm，配有聚氨酯发泡垫圈

Viledon® 大风量过滤器无微生物活性。

* MPPS = 最大穿透粒径

过滤级别

EN 1822:2009
过滤级别

ISO 29463
MPPS 捕集效率*

H 13 ISO 35 H ≥ 99.95 %

H 14 ISO 45 H ≥ 99.995 %

可根据需求提供：

•  用于 EPA、HEPA 和 ULPA 过滤器的
天花板出风口，配有塑料或钢制通
风室

• 用于过滤级别为 H14 和 U15 的过
滤器的塑料通风罩

天花板出风口

塑料通风罩
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逐一检测

科德宝生产的每一个高效 (HEPA) 和超高效 (ULPA) 过滤器
都需要按照 EN 1822:2009 标准进行过滤效率和防漏性能
的测试，并在交付时附有测试证书。

ISO过滤等级、相关的捕集效率和穿透率的定义概览

为洁净室提供最佳保护
亚高效 (EPA)、高效 (HEPA) 和超高效 (ULPA) 过滤器的测试和分类

组别
过滤级别 

ISO 29463
过滤级别  

EN 1822:2009

整体 MPPS* 值 局部 MPPS* 值

MPPS* 捕集效率 MPPS* 穿透率 MPPS* 捕集效率 MPPS* 穿透率

亚高效

EPA

ISO 15 E E 11 ≥ 95 % ≤ 5 % – –

ISO 20 E ≥ 99 % ≤ 1 % – –

ISO 25 E E 12 ≥ 99.5 % ≤ 0.5 % – –

ISO 30 E ≥ 99.9 % ≤ 0.1 % – –

高效

HEPA

ISO 35 H H 13 ≥ 99.95 % ≤ 0.05 % ≥ 99.75 % ≤ 0.25 %

ISO 40 H ≥ 99.99 % ≤ 0.01 % ≥ 99.95 % ≤ 0.05 %

ISO 45 H H 14 ≥ 99.995 % ≤ 0.005 % ≥ 99.975 % ≤ 0.025 %

超高效

ULPA

ISO 50 U ≥ 99.999 % ≤ 0.001 % ≥ 99.995 % ≤ 0.005 %

ISO 55 U U 15 ≥ 99.9995 % ≤ 0.0005 % ≥ 99.9975 % ≤ 0.0025 %

ISO 60 U ≥ 99.9999 % ≤ 0.0001 % ≥ 99.9995 % ≤ 0.0005 %

ISO 65 U U 16 ≥ 99.99995 % ≤ 0.00005 % ≥ 99.99975 % ≤ 0.00025 %

ISO 70 U ≥ 99.99999 % ≤ 0.00001 % ≥ 99.9999 % ≤ 0.0001 %

ISO 75 U U 17 ≥ 99.999995 % ≤ 0.000005 % ≥ 99.9999 % ≤ 0.0001 %

* MPPS = 最大穿透粒径

Viledon® 工程项目

科德宝过滤技术集团将可靠、节能的全面过滤解决
方案与多级过滤系统的技术开发和安装知识相结
合。Viledon®工程项目提供完整的服务和安装方案，包括
新建或改造现有空气过滤系统的所有施工要素，特别是
针对清洁空气质量有严格要求的区域。

Viledon® filterCair 服务

通过 Viledon® 品牌，科德宝过滤技术集团供应从 ISO 粗效
（G2）到对过滤效率和运行可靠性有最高要求的 U15 级别
的一系列空气过滤器。我们将直接在现场为客户提供一整
套卓越的 Viledon® filterCair 服务。

一应俱全
完整的空气过滤器系列和全面的服务

了解更多:  

www.freudenberg-filter.cn

联系我们: 

 +86 (512) 6825 1586 viledon@freudenberg-filter.com

您选用 Viledon® filterCair 的优势

•  由经过培训的人员严格按照 VDI 6022 标准进行
卫生检查和定期检查。

• 过滤器对比分析。
• 能源效率测定。
• 过滤器的更换、清洗和处理，包括批准管理。
• 过滤器的采购、库存和处置。
• 一对一现场咨询服务。
• 由 Viledon® filterCair 专家提供的状态分析和详
细行动建议。

• 全面、可交互的和关联审计的测量报告。

洁净室的分类

EN ISO 14644 标准对洁净室和相关
洁净室区域提出了具体要求。按照
EN ISO 14644-1 的规定，生产车间
的空气洁净度因不同产品而异。该
标准根据每立方米空气中的颗粒物
数量对区域进行分类（视颗粒大小
而定）。

HEPA 和 ULPA 过滤器的测
试方法

在欧洲，需要根据EN1822标准中
的过滤效率和零泄漏要求对亚高效
(EPA)、高效 (HEPA) 和超高效 (ULPA)
过滤器进行分类。HEPA 和 ULPA 过
滤器也要进行单独测试。国际标准 
ISO 29463 是以欧洲标准 EN 1822 为
基础的，将来可能会取代 EN 1822 标
准。这两个标准都是基于最新的颗粒
计数方法而制定的。

Viledon®空气过滤器满足
VDI 6022要求

VDI 6022“通风和空调系统以及空调
机组的卫生要求”为敏感应用领域（
如洁净室）的过滤器使用提出了明确
的规范。Viledon® 袋式过滤器和高
效 (HEPA) 过滤器完全满足所有 VDI 
6022 标准的要求。

使用基于 ISO 16890 的 e.FFECT 工具为您的工厂找到最
佳的过滤解决方案。用于送风系统和进气过滤的标准化
系统往往运行效率较低，无法充分利用优化潜能。更精
准的过滤系统是根据客户工厂的具体需求和环境条件量
身定做的，能够确保系统实现更安全、更有效、更经
济地运行。科德宝过滤专家与您携手合作，在测试标准 
ISO 16890 的基础上，为您的工厂制定最佳的过滤解决方
案。在过滤器的评估与过滤效率的决策中，也将基于颗

粒物分数 PM1、PM2.5 和 PM10 的典型的城市和郊区颗粒
大小分布纳入考虑范围。



Vi
le

do
n®

 is
 a

 re
gi

st
er

ed
 a

nd
 p

ro
te

ct
ed

 tr
ad

em
ar

k 
of

 C
ar

l F
re

ud
en

be
rg

 K
G

. 
©

 F
re

ud
en

be
rg

 F
ilt

ra
tio

n 
Te

ch
no

lo
gi

es
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
02

-C
C-

08
3-

M
ay

-2
02

2-
CN

This document provides non-binding information. Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG does not accept any liability for the completeness and correctness 
of the contents. Liability and warranty shall be governed solely by the provisions of the underlying delivery relationships.

科德宝过滤技术中国
科德宝·宝翎无纺布（苏州）有限公司

地址：江苏省苏州市高新区滨河路 1588 号
电话：+86(0)51268251586  |  传真： +86(0)512 68241942
网址：www. freudenberg-filter.cn
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